
Przy przewodach ekranowanych, ekran nale¿y pod³¹czyæ
w jednym punkcie na pocz¹tku linii do masy zasilania bufora

           W przypadku nie stosowania siê do powy¿szych wymagañ,
producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za niepoprawne dzia³anie systemu.

MAX
16 czytników

MAX
16 czytników

1.  W po³¹czeniu bufora z czytnikami zachowaæ topologiê magistrali przedstawion¹ na schemacie 
obok (od czytnika do czytnika).

2.  Nie ³¹czyæ masy sygna³owej z mas¹ zasilania urz¹dzeñ (bufora, czytników).

3.  Stosowaæ terminatory linii komunikacyjnej (120 ohm) tylko w sytuacjach, gdy bez nich 
komunikacja nie jest zapewniona (dotyczy g³ównie linii o d³ugoœci przekraczaj¹cej 300 
metrów).

4.  Do okablowania komunikacyjnego stosowaæ skrêtkê UTP lub FTP kat. 5 (najlepiej 
Ethernetow¹). Zalecane jest w jednej z par skrêconych poprowadziæ sygna³ A i B, zaœ 
przewody drugiej pary po³¹czyæ i poprowadziæ nimi masê sygna³ow¹. Pozosta³e dwie pary 
pozostawiæ wolne.

5.  Przewód z ekranem stosowaæ w przypadkach prowadzenia linii komunikacyjnej równolegle z 
przewodami energetycznymi lub tam, gdzie wystêpuj¹ du¿e zak³ócenia (np. hale 
produkcyjne). Ekran nale¿y pod³¹czyæ tylko z jednej strony magistrali do masy zasilania 
bufora.

6.  Nie wolno prowadziæ przewodów zasilaj¹cych w jednej skrêtce z przewodami 
komunikacyjnymi. Do tego celu konieczne jest zastosowanie dodatkowego przewodu.

7.  W przypadku zasilania rygli pr¹dem sta³ym, konieczne jest stosowanie diod odk³ócaj¹cych, 
pod³¹czonych równolegle do ich uzwojenia.
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Ethernet

Zalecamy stosowanie przewodów po³¹czeniowych o d³ugoœci do 3 metrów


