
RFID 08 EM jest czytnikiem 
identyfikatorów zbli¿eniowych standardu 
Unique. Odczytany kod transmitowany jest
w formacie Wiegand 26/34. Urz¹dzenie 
mo¿e wspó³pracowaæ z ka¿dym kontrolerem 
obs³uguj¹cym protokó³ Wiegand 26/34.
W po³¹czeniu z konwerterem Wiegand Net, 
mo¿e byæ elementem systemu Prox Net, 
o funkcjonalnoœci identycznej jak w przypadku 
czytnika Prox Net.

 -  RFID 08 W26 (czytnik z wyjœciem Wiegand 26)
           kod towaru:   
 -  RFID 08 W34 (czytnik z wyjœciem Wiegand 34)
           kod towaru:   

 RFID08W26

RFID08W34

 -  Interfejs Wiegand Net 
    (integracja z systemem Prox Net)
 -  Konwerter 402 Wiegand 
    (jako czytnik autonomiczny)

Napiêcie zasilania: .........................+12V
Pobór pr¹du:
               typ: .................................30mA
             max: ................................ 70mA
Zakres temp. pracy: 

o           RFID 08 EM: ..................0....40 C
o RFID 08 EM Herm: ...............-30....40 C 

Standard kart: .......EM 125kHz (Unique)
Zasiêg odczytu: .........................5....8cm
Magistrala komunikacyjna: ......Wiegand
                                                       26/34

 -  obs³uga kart i breloków 
    w standardzie Unique
 -  transmisja poprzez uniwersalny
    interfejs Wiegand 
 -  wspó³praca z systemem Prox Net
 -  wspó³praca z kontrolerami
    innych producentów
 -  mo¿liwa praca w trybie autonomicznym
 -  sygnalizacja diodami LED oraz biperem 
 -  elegancka obudowa, ³atwa w monta¿u

Na zamówienie dostêpna jest wersja hermetyczna
czytnika (niezale¿nie od rodzaju wyjœcia Wiegand) 


