
Czytnik UHF 6M s³u¿y do odczytu
identyfikatorów zbli¿eniowych UHF.
Odpowiednio du¿y zasiêg odczytu 
pozwala na szerokie
zastosowanie urz¹dzenia.
Za poœrednictwem magistrali
Wiegand 26, czytnik mo¿e
wspó³pracowaæ z dowolnym
kontrolerem obs³uguj¹cym
ten protokó³. Za poœrednictwem
Interfejsu Wiegand Net,
urz¹dzenie mo¿na zintegrowaæ
z sieciowym systemem Prox Net.

 -  mo¿liwoœæ odczytu i zapisu 
    na kartach UHF GEN2
 -  komunikacja w standardzie
    RS232 (konfiguracja), Wiegand 26 
 -  regulacja po³o¿enia czytnika
    w dwóch p³aszczyznach
 -  wspó³praca z systemem Prox Net
 -  wspó³praca z programem parkingowym 
    Pro Parking
 -  programowo regulowana moc nadajnika
 -  sygnalizacja odczytu kart poprzez buzer i LED
 -  oprogramowanie do konfiguracji parametrów 
    czytnika 

 -  UHF 6M (zasiêg do 6 metrów)
           kod towaru:  
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-  UHF Desktop (do formatowania
    i nadawania numeru kartom UHF)
           kod towaru:   

Uwaga!
Czytnik powinien byæ zainstalowany w taki sposób, 
aby kierowca podje¿d¿aj¹cego samochodu
móg³ zbli¿yæ identyfikator przez boczn¹ szybê.
W chwili autoryzacji zaleca siê trzymanie karty
za krawêdzie.

Napiêcie zasilania: ...........................+9V
                            (zasilacz w komplecie)

oZakres temp. pracy: ...............-20....60 C
Standard kart: ......................EPC GEN 2
Czêstotliwoœæ odczytu: .....ISM 865 MHz
Zasiêg odczytu: ........................... <= 6m
Magistrala komunikacyjna: .............W26
                                                     RS232

 -  parkingi - zastosowanie czytnika w systemach
    kontroli wjazdu/ wyjazdu
 -  logistyka - zastosowanie czytnika do zliczania
    pojazdów wje¿d¿aj¹cych i wyje¿d¿aj¹cych
    z bazy spedycyjnej

    wymiary:
240 x 240 x 30


